OBJEKTAS: GELEZINIO VILKO G. LIETAUS NUOTEKYNES KOLEKTORIAUS
REKONSTRUKCIJA SU KAUPYKLU - VALYKLU IR TARSOS MONITORINGO

MAZGU JRENGIMU.
ORIENTACINIS KIEKIU ZINIARASTIS
Eil.
N Objekty ir darby pavadinimai Mato vnt. Kiekis
r.
1 [SAVITAKINIAI LIETAUS NUOTEKYNES TINKLAI
Atviru 16
11 Lietaus nuoteky tinklai DN 1000 mm m
Uzdaru
Atviru 86
1.2 Lietaus nuoteky tinklai DN 1200 mm m
Uzdaru 230
Atviru 15
1.3 Lietaus nuoteky tinklai DN 1500 mm m
Uzdaru 42
Atviru 10
14 Lietaus nuoteky tinklai DN 2000 mm m
Uzdaru 36
Atviru 2133
15 Lietaus nuoteky tinklai DN 2200 mm m
Uzdaru 1396
Atviru
1.6 Lietaus nuoteky tinklai DN 2400 mm m
Uzdaru 1600
Atviru
1.7 Lietaus nuoteky tinklai DN 2800 mm m
Uzdaru 230
Kameros 4800 x 4500 mm; Hb = 7.0 - 8.0 m;
18 kompl?l‘de: perdangos plokété‘su il.ip)./r.n(? anga ir ketiniu kompl. 14
dangciu d = 0.7 m — 1 vnt.; lipynés jlipimui; kameros
hidroizoliacija;
Kameros 4800 x 4500 mm; Hb = 9.0 - 10.0 m;
19 kompl?lfte: perdangos plokété'su jl.ip}./r'n(? anga ir ketiniu kompl. 4
dang¢iu d = 0.7 m — 1 vnt.; lipynés jlipimui; kameros
hidroizoliacija;
Kameros 6400 x 4900 mm; Hb =70 - 8.0 m;
110 komplekte: perdangos ploksté su jlipymo anga ir ketiniu kompl. 1

dang¢iu d = 0.7 m — 2 vnt.; lipynés jlipimui; Sulinio
hidroizoliacija.




1.11

Kameros 6400 x 4900 mm; Hb =9.0 - 10.0 m;
komplekte: perdangos ploksté su jlipymo anga ir ketiniu
dang¢iu d = 0.7 m — 2 vnt.; lipynés jlipimui; Sulinio
hidroizoliacija.

kompl.

1.12

Kameros 8800 x 4900 mm; Hb =7.0 - 8.0 m;
komplekte: perdangos ploksté su jlipymo anga ir ketiniu
dangciu d = 0.7 m — 2 vnt.; lipynés jlipimui; Sulinio
hidroizoliacija.

kompl.

1.13

Kameros 14200x4900 mm; Hb = 9.0 - 10.0 m;
komplekte: perdangos ploksté su jlipymo anga ir ketiniu
dangciu d = 0.7 m — 2 vnt.; lipynés jlipimui; Sulinio
hidroizoliacija; elektrifikuoti uzdoriai DN 1200 - 6 vnt.

kompl.

1.14

Kameros 8800 x 4900 mm; Hb = 7.0 - 8.0 m;
komplekte: perdangos ploksté su jlipymo anga ir ketiniu
dangc¢iu d = 0.7 m — 2 vnt.; lipynés ilipimui; Sulinio
hidroizoliacija; neSmeny sulaikymo grotos; neSmeny
iSkélimo jranga (neSmeny krepsiai; kreipianciosios;
granding).

kompl.

1.15

Kameros 12800 x 4900 mm; Hb =8.0 - 9.0 m;
komplekte: perdangos plokste su jlipymo anga ir ketiniu
dangciu d = 0.7 m — 2 vnt.; lipynés jlipimui; Sulinio
hidroizoliacija.

kompl.

1.16

Metalo konstrukcijos kamerose (srauto slopinimui ir
neSmeny sulaikymui)

17.8

1.17

Esamy kamery remontas komplekte nauja perdangos
ploksteé su jlipymo anga ir ketiniu dang¢iu;

kompl.

68

1.18

Esamy kamery sieny torkretavimas, dvigubas
hidroizoliavimas.

3900

1.19

Esamo lietaus nuoteky kolektoriaus 2000 x 1800 mm
torkretavimas ir hidroizoliavimas (visy sieny bendras
plotas).

9300

1.20

Stiklo pluoSto nemazZesnis DN 2000 mm monitoringo
mazgas komplekte: pH matavimo elektrodas; laidumo
matavimo elektrodas; drumstumo matavimo elektrodas;
NH4 jutiklis su jony selektyviniu elektrodu; organiniy
medziagy matavimo elektrodas; naftos produktu
analizatorius; automatinis méginiy paémimas Su nuotoliniu

kompl.




duomeny perdavimu.

1.21 Debito matuoklis kompl. 2
2 LIETAUS NUOTEKU VALYMO IRENGINIAI
Lietaus nuoteky valymo sistema (gali buti 1-4 sekcijy);
Komplektq sudaro: srauto paskirstymo sulinys; naftos
produkty skirtuvai ne maziau 250 1/s su integruotu 50 m3
smélio ir purvo nusodintuvu,; srauto sujungimo Sulinys, | Kompl./
2.1 | techninio aptarnavimo Suliniai su nelaidzZiais vandeniui sekc. 8/15
sujungimais ir dangciais. skaicius
Smélio ir naftos produkty lygio parametry nuotolinis
perdavimas j eksploatuojancios jmonés dispecering.
Esamos SCADA programingés jrangos atnaujinimas.
2.2 Lietaus nuoteky tinklai DN 500 mm prie LNV4 m 40
2.3 Lietaus nuoteky tinklai DN 600 mm prie LNV8 m 11
2.4 Lietaus nuoteky tinklai DN 800 mm prie LNV3 m 101
2.5 Lietaus nuoteky tinklai DN 1000 mm prie LNV5 m 60
2.6 Lietaus nuoteky tinklai DN 1200 mm prie LNV2 m 66
2.7 Lietaus nuoteky tinklai DN 1200 mm prie LNV1 m 11
2.8 Lietaus nuoteky tinklai DN 1200 mm prie LNV6 m 86
2.9 Lietaus nuoteky tinklai DN 1200 mm prie LNV7 m 101
2.10 Apsvietimo stulpas kompl. 9
2.11 Vartai kompl. 12
2.12 Asfaltas m? 1895
2.13 Apsauginé tvorelé m 490
2.14 Kritulmatis prie LNV1 vnt. 1
2.15 Kritulmatis prie LNV6 vnt. 1
2.16 |Gelzbetoniniai Suliniai DN 2000 mm prie LNV4; Hb = 4.0/ kompl. 3




- 5.0 m; komplekte: perdangos ploksté su jlipymo anga ir
ketiniu dang¢iu d = 0.7 m — 1 vnt.; lipynés jlipimui;
Sulinio hidroizoliacija.

2.17

Gelzbetoniniai Suliniai DN 3000 mm prie LNV2; Hb = 4.0
- 5.0 m; komplekte: perdangos ploksté su jlipymo anga ir
ketiniu dang¢iu d = 0.7 m — 1 vnt.; lipynés ilipimui;
Sulinio hidroizoliacija.

kompl.

2.18

Gelzbetoniniai Suliniai DN 3000 mm prie LNV3; Hb = 5.0
m; komplekte: perdangos ploksté su jlipymo anga ir
ketiniu dang€iu d = 0.7 m — 1 vnt.; lipynés jlipimui;

Sulinio hidroizoliacija.

kompl.

2.19

Gelzbetoniniai Suliniai DN 2000 mm prie LNVS5; Hb = 5.0
m; komplekte: perdangos ploksté su jlipymo anga ir
ketiniu dang€iu d = 0.7 m — 1 vnt.; lipynés ilipimui;

Sulinio hidroizoliacija.

kompl.

2.20

Gelzbetoniniai Suliniai DN 3000 mm prie LNV6; Hb = 5.0
m; komplekte: perdangos ploksté su jlipymo anga ir
ketiniu dang€iu d = 0.7 m — 1 vnt.; lipynés jlipimui;

Sulinio hidroizoliacija.

kompl.

2.21

GelZbetoniniai Suliniai DN 3000 mm prie LNV7; Hb =5.0
m; komplekte: perdangos ploksté su ilipymo anga ir
ketiniu dang€iu d = 0.7 m — 1 vnt.; lipynés jlipimui;

Sulinio hidroizoliacija.

kompl.

2.22

Avariné elektrifikuota sklendé DN 600; daviklis
matuojantis naftos koncentracija su nuotoliniu duomeny
perdavimu.

kompl.

2.23

Avariné elektrifikuota sklendé DN 800; daviklis
matuojantis naftos koncentracijg su nuotoliniu duomeny
perdavimu.

kompl.

2.24

Avariné elektrifikuota sklendé DN 1000; daviklis
matuojantis naftos koncentracijg su nuotoliniu duomeny
perdavimu.

kompl.

2.25

Avariné elektrifikuota sklendé DN 1200; daviklis
matuojantis naftos koncentracija su nuotoliniu duomeny
perdavimu.

kompl.

2.26

Valymo jrenginiy atjungimo uzdoriai DN 500

vnt.

30

KITI DARBAI




3.1 ES paramos viesinimo informacinio stendo jrengimas | kompl. 1

3.2 ES paramos vieSinimo nuolatinio stendo jrengimas kompl. 1

Pastabos:

Medziagy kiekiai yra orientaciniai ir tikslinami rengiant techninj projekta, zitiréti kartu su
pateiktais bréziniais.

Suliniuose/ kamerose jrengiamos lipynés plastifikuotos i§ cinkuoto plieno.

2.1 punkte nurodytas lietaus nuoteky valymo jrenginiy kiekis ir sekcijy skaicius. Kiekvieny
valymo jrenginiy sekcijy skaiciy zitréti V sk. Bréziniai ir III sk. 7.17 punkte, lentelé 19.
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