BJEKTAS: LIETAUS NUOTEKYNES JRENGIMAS SESKINES KOMPLEKSO

PRIEIGOSE.
ORIANTACINIS KIEKIY ZINIARASTIS
. Mato L.
Eil.Nr. Objekty ir darby pavadinimai vnt Kiekis
1 SAVITAKINIAI LIETAUS NUOTEKYNES TINKLAI
] ) ] Atviru 1038
11 Lietaus nuoteky tinklai DN 1200 mm m
Uzdaru | 294
Gelzbetoniniai Suliniai DN 3000 mm; Hb=7.0 - 8.0 m;
12 komplekte: perdangos ploksté §u jli.py?l?o‘ang‘a ivr k‘et.iniu kompl. 15
dang¢iu d = 0.7 m — 1 vnt.; lipynés ilipimui; Sulinio
hidroizoliacija; esamy vamzdyny pajungimas.
2 LIETAUS NUOTEKU VALYMO IRENGINIAI
Lietaus nuoteky valymo sistema (2-y sekcijy);
Komplektq sudaro: srauto paskirstymo sulinys; naftos
produkty skirtuvai ne maziau 250 1/s su integruotu 50 m3
smélio ir purvo nusodintuvu, srauto sujungimo Sulinys; | Kompl./
2.1 | techninio aptarnavimo Suliniai su nelaidziais vandeniui seke. 1/2
sujungimais ir dangciais. skaicius
Smelio ir naftos produkty lygio parametry nuotolinis
perdavimas | eksploatuojancios jmones dispecering.
Esamos SCADA programinés jrangos atnaujinimas.
2.2 Savitakiniai lietaus nuoteky tinklai G/B DN 1200 mm m 11
2.3 Apsvietimo stulpas kompl. 1
2.4 Vartai kompl. 1
2.5 Asfaltas m? 236
Avariné elektrifikuota sklendé DN 1200; daviklis
2.6 | matuojantis naftos koncentracijg su nuotoliniu duomeny | kompl. 1
perdavimu.
2.7 Valymo jrenginiy atjungimo uzdoriai DN 500 vnt. 4
3 KITI DARBAI
3.1 ES paramos vieSinimo informacinio stendo jrengimas kompl.
3.2 ES paramos vieSinimo nuolatinio stendo jrengimas kompl.
Pastabos:

Medziagy kiekiai yra orientaciniai ir tikslinami rengiant techninj projekta, zitiréti kartu su

pateiktais bréZiniais.

Suliniuose/ kamerose jrengiamos lipynés plastifikuotos i§ cinkuoto plieno.

2.1 punkte nurodytas lietaus nuoteky valymo jrenginiy kiekis ir sekcijy skaicius.
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